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Palanca giratoria accesible
en cualquier posicidn.




BR_0U unNe

Genuine since 1940

GATOS DE BOTELLA

~ Palanca telescopica zincada.
Bomba giratoria accesible en cualquier
posicion.

© Asa transporte giratoria donde se aloja la
palanca del gato recogida.

© Husillo de extension para mayor recorrido.

- ELmodelo BRD100 incorpora manémetro.

- Bajo demanda se puede adaptar un
manometro al gato.

~ La longitud de la palanca garantiza un
esfuerzo moderado de bombeo.

La palanca puede ser blogueada en el
cuerpo de bomba.

Los modelos BRD50G y BRD100G disponen
de dos bombas
(aproximacién y trabajo).

Los gatos de botella de MEGA se pueden
utilizar en vertical y horizontal.

Valvula de seguridad.
Hasta 5t, OPCIONAL.
@ Limitador hidraulico de recorrido.

1
BUREAU
VERITAS

Conforme a la norma:
American ANSI PALD
Australian / New Zealand Standard
Certificacion oficial CE



GATOS DE BOTELLA BRS G uNe
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GATOS DE BOTELLA qu E |
ESPECIALES _ 4 -l i

Con las mismas ventajas técnicas
que las de los gatos BR, aunque
disenados para aplicaciones
especiales. Los modelos BRS se
caracterizan por su menor altura 1030 522 238
minima para acceder a espacios

reducidos o, a la inversa, en el caso

de los modelos BR2LG.

460 225 105

BR=2LLCG BR5eEMG BRSIOG




Valvula de seguridad. Hasta 5t. Genuine since 1940

Opcional. “l" ] FL madein spain
Limitador hidraulico de recorrido. & & E ‘JLH ' g |£LM GATUS DE BOTELLA TELESCOPICOS

Con las mismas ventajas técnicas que las de los
gatos BR, pero con la caracteristica fundamental
de tener un diseno que combina una reducida
altura minima con un gran recorrido de elevacion
gracias a sus pistones telescopicos.

Los modelos EM se caracterizan por el diseno
del apoyo de la carga segln necesidades
especificas de determinados vehiculos.

En funcion de cantidades y caracteristicas
técnicas se pueden estudiar otros modelos bajo
demanda. También podemos suministrar gatos
con manometro.

Since 1940

EGA.
y QMQE!E d

- Made In Spain
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GATOS HIDRAULICOS DE GARAJE
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GATOS HIDRAULICOS
DE GARAJE

@ Todos los modelos llevan ruedas
de poliamida que facilitan la
maniobrabilidad, no dafan el suelo
del garaje y son silenciosas.

Limitador hidraulico de recorrido,

Funcionamiento por principio
hombre muerto”.
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GATOS HIDRAULICOS DE GARAJE

o Todos los modelos llevan ruedas de poliamida
que facilitan la maniobrabilidad, no dafian el suelo
del garaje y son silenciosas.

Funcionamiento por principio "hombre muerto”
[paraliza la operacién si el usuario pierde
involuntariamente el control)

Valvula de seguridad contra sobrecargas.
@ Previene que el gato supere su capacidad
nominal.
®

Limitador hidraulico de recorrido.

Final de carrera hidradlica que limita un exceso
de recorrido del pistdn en prevencidn de su
deterioro.

Dispositiva de control de control de descenso [LCS).
Actla automaticamente proporcionando un
descenso suave, uniforme y seguro de la carga

bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de
una apertura brusca y/o accidental de la descarga.

1720 1720 1810

La rueda interior de estos modelos
facilita una excelente maniobrabilidad




Facil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo.
135/140 mm en su punto més elevado ® |

( OGR3XG

360 mm




GATOS HIDRAULICOS DE GARAJE
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GATOS HIDRAULICOS
DE GARAJE

@ Todos los modelos llevan ruedas
de poliamida que facilitan la
maniobrabilidad, no dafan el suelo
del garaje y son silenciosas.




Facil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo.
(135/185 mm en su punto més elevado 8 |
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GATOS HIDRAULICOS DE GARAJE

GATOS HIDRAULICOS DE GARAJE

« Optimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las aberturas
laterales traseras y refuerzos laterales delanteros.

+ Adecuados para todo tipo de vehiculos, desde utilitarios hasta industriales.
Indispensables en el garage de flota de autobuses, camiones o de
maquinaria agricola.

1250 1535 1482 1575 1585

: : 2215 2530 2480 2680 2707
© Los modelos mayores disponen de grandes ruedas traseras localizadas

en el centro del chasis par un mejor manejo. -

Nota: El modelo T126 es de construccion identica al T10G.




Genuine since 1940 made inspain

GATO HIDRAULICO DE GARAJE
MODELO GR4G

~ ELmodelo GR4G esta pensado para la elevacion
de vehiculos comerciales y todo terrenos.
Esta fisicamente dimensionado como su
antecesor T3.

 Disponemos de una amplia gama de modelos
de 3 Ton [vease pag. anterior].

Practica bandeja portaobjetos.




GATO HIDRAULICO PORTATIL




MEGA A

| BUREAU |
Genuine since 1940
Conformes a la norma EN1494

AA T L ey Ta
GATO HIDRAULICO
PORTATIL

Nuevo modelo compacto, con

19 kg de peso, dotado de chasis

mas corto alin manteniendo

su robusted, para uso en taller y

en asistencia en ruta. Palanca telescopica plegable

La longitud del cuerpo ha sido yco';':ga_?.cho e ?eg"d”dad:
reducida para mejorar la R0

maniobrabilidad y posibilidades o B
de uso. - Junto con las generosas

ruedas traseras, permite /|
Se suministra con bandeja su traslado rodado dentro /&
portaobjetos. o fuera del taller. y/

Ruedas de poliamida.

Fabricados integramente en

\ Elreparto de peso facilita diferentes posibilidades de transporte. el




GATOS OLEONEUMATICOS

DE BOTELLA BRA G uNe «

Vélvula de seguridad contra sobrecargas.
Previene que el gato supere su capacidad
nominal.

GATOS OLEONEUMATICOS

DE BOTELLA Final e Carrers hdraulca que lta un exceso
v _ e de recorrido del piston en prevencion de su

Son modelos muy compactos. Su construccion detericro.

monobloc - depdsito integrado - y por soldadura

reduce sus dimensianes y facilita su transporte.

Ideales para trabajos en ruta.

Todos los modelos tienen husillo de aproximacion
rapida a la carga, bomba neumatica de alto
rendimiento con accionamiento a distancia, y piston
ni&ruratlio en bano de sales que asegura una larga
vida Gtil.

Incorpora asa de transporte giratoria.

BRA30OG

A
C

138 138
447 455

D Presién de aire 7 bar / 100 psi

REI




A-5212
100mm. Standard

MEGA A

Genuine since 1940

GATO OLEONEUMATICO
PORTATIL

Idéntica tecnologia, concepcion y prestaciones
gue nuestro modelo N15-30 (mismao motor,
blogue hidraulico, etc).

La Unica diferencia es que hemos integrado el
depdsito en el bastidor para conseguir una
reduccion de dimensiones y una robusted y
rigidez de chasis extraordinarios.

Sin recurrir al alumunio para no perjudicar la

robusted y vida (til del gato hemos conseguido

un peso muy contenido manteniendo una

i:?guastaidiad de carga excepcionalen su categoria
-30t).

Es el portatil mas compacto, robusto y
funcional del mercado.

PORTABLE AIR JACK (SAP)



GATOS OLEONEUMATICOS DE GARAJE €

-

principio “hombre muerto”
1 si el usuario pierde
ontrol)

NIS-2B0G




MEGA A

Genuine since 1940

GATOS OLEONEUMATICOS DE GARAJE

Maxima calidad de acero. Su composicion al cromo molibdeno vanadio, potenciada con un
tratamiento anticorrosion y antigripaje gpr_' nitruracion en banos de sales, confiere al gato
unas propiedades de resistencia y durabilidad insuperables.

Concepcion modular. El disefio de construccion por modulos independientes - bloque
elevador, conﬂunto de valvulas, motor de bomba, cilindro de descarga y depdsito, simplifica
el montaje y facilita el mantenimiento.

Gran velocidad de aproximacion y eficaz elevacion en carga. Mantienen la carga en caso de

una eventual interrupcion de entrada de aire.

A-5204 - Opcional

A-5206 = A-5212 &
L=50mm:. Opcicnal L=100mm
: Standard

NIO-30

A-5211 : A-5205
L=60mm L=100mm.
Standard I Opcional

N20-30
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GRUAS

- Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la
maniobrabilidad, no danan el suelo del garaje, no se oxidan y son
silenciosas.

El brazo extensible cambia de posicidn con solo pulsar un botan.
Con asa y ventanas de guia de posicion.

10N Funcionamiento por principio “hombre muerto” [paraliza la operacion
_ si el usuario pierde involuntariamente el control)

: Valvula de sequridad contra sobrecargas. Previene que el gato supere

su capacidad nominal.

Limitador hidraulico de recarrido. Final de carrera hidradlica que limita
un exceso de recorrido del pisténen prevencion de su deterioro.

Dispositivo de control de control de descenso [LCS).

Actia automaticamente proporcionando un descenso suave, uniforme y
sequro de la carga bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de una
apertura brusca y/o accidental de la descarga.

OOD®

2200 2200 2460

820 970 1080

960 260 1200



Indicador de tonelaje. Gancho de sequridad pivotante
que facilita el acceso a la carga y su maniobrabilidad.
Pulsador para cambio de posicion automatico del brazo.
Patentado.

e goma que evitan posibles dafies en
ilos o en las patas de las grias.
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CRP_GU uNe

GRUAS

Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la
maniobrabilidad, no dafian el suelo del garaje, no se oxidan y son
silenciosas.

El brazo extensible cambia de posicion con solo pulsar un boton.

Con asa y ventanas de guia de posicion.

Funcionamiento por principio “hombre muerto” (paraliza la operacién
si el usuario pierde involuntariamente el control)

Valvula de seguridad contra sobrecargas. Previene que el gato supere
su capacidad nominal.

Limitador hidraulico de recorrido. Final de carrera hidradlica que limita
un exceso de recorrido del piston en prevencion de su deterioro.

Dispositivo de control de control de descenso [LCS).

Actiia autoematicamente proporcionando un descenso suave, uniforme y
seguro de la carga bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de una
apertura brusca y/o accidental de la descarga.

OL®@

Estos modelos apenas ocupan e
58

rapidamente c idad




Genuine since 1940 made in spain
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CRM200

CRM_G unNne

Limitador hidraulico de recorrido.

Valvula de seguridad contra
sobrecargas.

Dés ositivo de control de descenso
LCS.

Funcionamiento por principio
"hombre muerto".

2470 29

@ Minimo 1275 1620

A
C
E
R
G

(B)
G =
180

20
Peso (kg) 302
=

CRM=300

El modelo de 3t, CRM30G, esta
dotado de una doble bomba.




ACCESORIOS

Genuine since 1940 made in spain

GRUAS

© Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que
facilitan la man idad, no danan el suelo del
garaje, no se ox  son silenciosas.

120 exter de posicion con solo
pulsar un boton.

© Con asa y ventanas de guia de posicion.

;
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REF. A-5127 A-5127  A-5128

CAPACIDAD DE CARGA
CRV6G 650 550 450 350

CRV20G/CRP20G 2000

CRM30G 3000
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GATOS DE FOSO O BAJO PLATAFORMA

Para trabajos en fosos o bajo vehiculos elevados.

La elevacian y el descenso a pedal permiten mantener las manos
libres.

Facil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran
estabilidad de la base.

Funcionamiento por principio "hombre muerto” (paraliza la
operacion si el usuario pierde involuntariamente el control).

(K

Valvula de sequridad contra sobrecargas.

Limitador hidraulico de recorrido.

Dispositivo de control de control de descenso [LCS).

Actua automaticamente proporcionando un descenso suave, uniforme y
seguro de la carga bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de una
apertura brusca y/o accidental de la descarga.

OO@@

Asa con bandeja para tornillos, ajustable a Fabricado en Espafa.
diferentes posiciones. Desde 1940.

(D) 1990 1930 1930 1925 1825

E
- KF] 610 720 720 720 720

Blogue de espuma protectora. Plataforma ajustable con cadenas.
Patentado. pcional.




G

Conforme a la norma
EN 1494

Unico gato de foso con los
mandos a pedal. Manos libres.
Todos los controles se activan a pedal
Maxima estabilidad, comodidad de uso
y funcionalidad .

Protecciones de goma que evitan
posibles dafios en los vehiculos
o en las patas de las gruas.

de aviso de sequridad para
olpes o tropiezos

TRS 7500
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Facil acceso a los elementos Buia de sujeccion.
hidraulicos en todos
los modelos.

4mmi
13

PRENSAS DE SOBREMESA

Disefio compacto y funcional que integra todos los
elementos hidraulicos del chasis, protegiendolos
y ahorrando espacio en el taller.

Se suministran completamente montadas y listas
para trabajar.

Mandmetro integrado en el chasis.
Mesa ajustable.
Husillo para aproximacidn rapido y/o ajuste fino.

Valvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidraulico de recorrido.

Piston con retorno automatico.

BUREAU
Certificacion
Oficial CE

Mandmetro.

@@L




{ PrsI0C

Incluye 2 apoyos en “V" con guia de sujeccion
y orificio de extraccion.
Patentado.

PRSISGO




PRENSAS PRB_G unNe
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PRENSAS

Posicionamiento del manémetro a la altura de
la vista para facilitar su lectura.

Manémetro integrado en el chasis.

Se suministran completamente montadas y
listas para trabajar.

Incluyen 2 apoyos en V con guia de sujeccién y
orificio de extraccion.

Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.

S)
@

Juego de mandrinos. Opcional. Facil acceso a los elementos hidrdulicos

entodos los modelos. Valvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidraulico de recorrido.
Pistén con retorno automatico.

Manometro.




Husillo extensible para un acercamiento
mas rapido y preciso a la posicion de trabajo.

Prensas preparadas para fijacién
al suelo o montaje de ruedas. Bandeja extraible. PRB30G Y




PRENSAS PRC_G unNe

PRENSAS

© Manometro integrado en el chasis, posicionado
a la altura de los ojos para facilitar su lectura.

« Diferentes opciones de bombas: manuales de una
o dos velocidades, manual-neumaticas o
electricas en funcién de la velocidad de trabajo
requerida.

Valvula de sequridad contra sobrecargas.

@ Limitador hidraulico de recorrido.
Piston con retorno automatico.

@ Manometro.

,)-




Bomba manual y neumatica con
pulsador a pedal.Todas las prensas estan
preparadas para su fijacion al suelo
o montaje de ruedas.

Mesa ajustable con bandeja extraible
[ver pag. de PRS line)

PRCS50NG

PRC300

35




PRENSAS N PRD G unNe

PRENSAS

« Diseno compacto y funcional que integra todos
los elementos hidraulicos dentro del chasis,
protegiendolos y aharrando espacio en el taller.

© Se suministran completamente montadas y listas
para trabajar.

© Incluyen 2 apoyos enV con guia de sujeccién y
orificio de extraccidn.

Valvula de seguridad contra sobrecargas.

@ Limitador hidraulico de recorrido.
Piston con retorno automatico.
Mandmetro.




PRDS50ONFG




PRENSAS PRP_G0U unNe
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PRENSAS

Disefio compacto y funcional que integra todos los
elementos hidraulicos dentro del chasis,
protegiendolos y ahorrando espacio en el taller.

Se suministran completamente montadas y listas
para trabajar.

Incluyen 2 apoyos en V con guia de sujeccion y
orificio de extraccién.

Todos los mandos a pedal. Manos libres.

Chasis de una sola pieza. Més ligero pero mas
robusto.

Manometro integrado en el chasis para prolongar

su vida util, posicionado a la altura de los ojos para
facilitar su lectura.

L ]

Valvula de sequridad contra sobrecargas.

Limitador hidraulico de recorrido.

Piston con retorno automatico.
@ Mandmetro. a’

PESO (kg) { 7 i J
4 - = ‘u'El—’.lT.ﬂ..‘-_-‘-

Certificacion :
Oficial CE ‘é




made in spain

Sinincamodos cables de cabestrante.
La mesa flota suavemente gracias a los
manipuladores neumaticos.
Zona de trabajo completamente libre de
obstaculos. Patentado.

PRP500G
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PRENSAS

Disefio compacto y funcional que integra todos los
elementos hidraulicos del chasis, protegiéndolos y
ahorrando espacio en el taller.

Valvula de sequridad contra sobrecargas.

Limitador hidraulico de recorrido.

Pistdn con retorno automatico.

Pasicionamiento del manémetro a la altura de la
vista para facilitar su lectura.Mandmetro integrado en
el chasis para prolongar su vida qtil. Se suministran

Mandmetro. completamente montadas y listas para trabajar.

de extraccion.

1 9 !- Incluyen 2 apoyos en V con guia de sujeccion y orificio
| . °
Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.

La prensa K100G esta equipada
con cilindro de deble efecto y e 3
dispone de bomba manual de * Bomba eléctrica de doble etapa con motor asincrono

_ 2velocidades. de 1400 rpm. Distribuidor de doble efecto.
Sin embargo, recomendamos Dotada de interruptor magneto-térmico y visor directo
la bomba eléctrica para un uso del nivel de aceite

mas eficiente. Véase fotografia. x

9

Maximo 715
Peso kgl 620
REFERENCIAS

. r.

KIOOeG



Genuine since 1940

' 90 0 9 B

Pistn con retorno automatico.

A-5600

Eljuego de mandrinos

es opcional Manometro.




OPCIONES OPCIONES

BUREAU

CAPACIDAD [TON) 10

MODELO

S:Serie - 0:Opcional  REFERENCIA DEL MODELO [REFERENCIA DEL AC




MESA ,
OLEONEUMATICA

PESO (kg)

« MA_G uNe

~ Adaptables a cualquie
y a cualquier tipo de

* Brazosy calzos adaptable
Se pueden suministrar con rodillos lisos o
acanalados segun pedido.

~ Ofrecemos varios modelos en funcion del soporte
de chasis que se requiera. [Aqui mostramos
solamente los modelos MA-2G y MA-216G).

Funcionamiento por principio “hombre muerto”
|paraliza la operacion si el usuario pierde
involuntariamente el control]

Valvula de seguridad contra sobrecargas. Previene
que el gato supere su capacidad nominal.

Limitador hidraulico de recorrido. Final de carrera
hidraulica que limita un exceso de recorrido del
pisténen prevencion de su deterioro.

Dispositive de control de control de descenso [LCS).
Actua automaticamente proporcionando un
descenso suave, uniforme y sequro de la carga
bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de
una apertura brusca y/o accidental de la descarga.




MESA NEUMATICA PARA MOTOS PTM_G unNe

r
MESAN EUMATICA Funcionamiento por principio "hombre muerto”
PARA MOTOS . |paraliza la operacién si el usuario pierde
e y g - involuntariamente el control]
- Unicaen . . "
de ¢ Valvula de sequridad contra sobrecargas. Previene
que el gato supere su capacidad nominal.

Limitador hidraulico de recorrido. Final de carrera
hidradlica que limita un exceso de recorrido del
piston en prevencion de su deterioro.

Dispositivo de control de control de descenso [LCS).
Acttia automaticamente proporcionando un
descenso suave, uniforme y seguro de la carga
bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de
una apertura brusca y/o accidental de la descarga.

Peso [kg) 161,5

Medidas en mm.

A
ZaN




ME_G uine "EGAA

Funcionamiento por principio “hombre muerto”
(paraliza la operacidn si el usuario pierde
involuntariamente el control)

MESAS ELEVADORAS

¢ . i i Valvula de sequridad contra sobrecargas. Previene
La palanca con empunadura de caucho, facilita la maniobrabilidad.

que el gato supere su capacidad nominal.

Limitador hidraulico de recorrido. Final de carrera
hidradlica que limita un exceso de recorrido del

Todos los modelos cuentan con ruedas de Fuliamida que permiten
pistdnen prevencion de su deterioro.

una mejor maniobra, no danan el suelo del garaje, no se oxidany
son silenciosas.

Dispositivo de control de control de descenso (LCS).
Actia automaticamente proporcionando un
descenso suave, uniforme y seguro de la carga
bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de
una apertura brusca y/o accidental de la descarga.

Dispone de pasadores de seguridad para bloguear la mesa a distintas
alturas y evitar descensos imprevistos.

Peso (kgl

ME-25000



GATO SACARRUEDAS

- Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo
de elevacion cuando se requiera trabajar a
maxima capacidad.

- Cadena para una segura manipulacion de las ruedas.

Especial para montaje y manipulacién de grandes
ruedas y ruedas gemelas.

€3

L
<

(W

‘ SR_GU uNe

SR7000

Funcionamiento por principio “hombre muerto”
[paraliza la operacién si el usuario pierde
involuntariamente el control]

Valvula de seguridad contra sobrecargas. Previene
que el gato supere su capacidad nominal.

Limitador hidraulico de recorrido. Final de carrera
hidralica que Limita un exceso de recorrido del
piston en prevencion de su deterioro.

Dispositivo de control de control de descenso (LCS).
Actua automaticamente proporcionando un
descenso suave, uniforme y seguro de la carga
bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de
una apertura brusca y/o accidental de la descarga.

Altura min. rodillos

Peso (kg)




GATO
DE TRANSMISIONES

Peso (kg)

GATO DE TRANSMISIONES
- Adecuado para el montaje de caja de
transmisiones, n

~ Cuenta con cadenas para un transpo
de la carga. i

* Opera desde cualquier punto, ya que la bomba
puede se situada en otras posiciones.

Valvula de sequridad contra sobrecargas.
Previene que el gato supere su capacidad nominal.

Limitador hidraulico de recorrido. Final de carrera
hidralica que limita un exceso de recorrido del
piston en prevencion de su deterioro.




ENDEREZADOR DE CARROCERIAS « EHA_G uNe

Valvula de seguridad contra sobrecargas. Previene
que el gato supere su capacidad nominal.

Limitador hidraulico de recorrido. Final de carrera
hidradlica que limita un exceso de recorrido del
piston en prevencion de su deterioro.

Dispositivo de control de control de descenso [LCS).
Actla automaticamente proporcionando un
descenso suave, uniforme y seguro de la carga.

Opcionalmente puede ser equipada con la bomba BMP-10 la
bomba neumatica NS-1, ambas de pedal, lo que permite al
operario tener las manos libres.

IMPORTANTE: La carga maxima de trabajo de la cadena es 1,4t.
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EQUIPOS
DE CARROCEROS
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— _ EQUIPOS DE CARROCEROS
El conjunto carrocero mas completo por nimero

de accesorios y mas sequro y robusto gracias a
sus conexiones roscadas que permiten trabajar
también a traccion, a diferencia de otros sistemas
de conexion mucho mas extendidos, pero menos
fiables, y que solo permiten el trabajo en empuje.

Indispensables para reparacion de carrocerias,
trabajos de rescate en carretera o cualquier otra
aplicacion de empuje, separacion, traccion o
elevacion que requiera fuerza hidraulica.

IMPORTANTE: Debido a que los cilindros desarrollan
mayor fuerza que la resistencia de los accesorios,
especialmente la cadena, los componentes de
separacion,la abrazadera fija, los tubos prolongadores,
etc., no deberan sobrepasar nunca le mitad de su
fuerza nominal.

La fuerza maxima del cilindro de expansion SH-1
es de 1ty la carga maxima de trabajo de la cadena
es de 1t.

® Valvula de sequridad.
Limitador hidraulico de recorrido.
Retorno del piston por resorte interior.
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CABALLETE

~ Caballete para afianzar las cargas como medida
de seguridad imprescindible . 'E' : ‘ i / E\ /“\
=
- Gran estabilidad y amplios pies de apoyo para ‘ \ I

proteger el suelo del taller.

© Posibilidad de introducir el pasador por distintos
orificios.




GATO DE ELEVACION LATERAL BUL uINE
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GATO DE ELEVACION LATERAL

® BL10 es la combinacién de la estructura de
elevacion BL10 y el gato BR10G [también puede
utilizarse el gato BREG).

© Para operaciones de elevacion, soporte, nivelacion
o posicionamiento donde el punto de elevacion
esté muy cercano al suelo.

@ Ideal para mantenimiento de carretillas elevadoras,
magquinaria pesada o cualquier otro elemento de
dificil manipulacion por falta de espacio.

© Launa de elevacion es desmontable y ajustable en
dos posiciones.
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CURVADORAS HIDRAULICAS

La gran fuerza que desarrolla la unidad hidraulica
permite realizar el curvado sin esfuerzo.

Con placas abatibles marcadas indeleblemente
para facilitar el posicionamiento de los dados y
del tubo a curvar.

Nuevas placas en “V” con indicacion de curvado
a 90°, que reducen la necesidad de recorrido
hidraulico, y el tiempo de curvado.

Para tubos de fontaneria, DIN 2440y DIN 2441,
Pueden realizar angulos de hasta 180°.

Se suministran con tripode y palanca telescopica
giratoria.

La caja de plastico de la imagen solo se suministra
con el modelo DR2.

Valvula de seguridad contra sobrecargas.

Limitador hidraulico de recorrido.

Pistdn con retorno automatico.

Se suministran los siguientes juegos de hormas:

DR2: 1/2"- 3/4"-1"-11/4"-11/2" - 2"
DR3: 1/2" - 3/4" - 1" - 11/4" - 11/2" - 2"- 21/2" - 3.
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Peso (kg)

DR LINE

Elreparto de peso facilita el transporte del articulo.
Distintas posibilidades de transporte.
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